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PROJEKT SICHER AB!



DAS UNTERNEHMEN

SAFELIFT GmbH ist Ihr kompetenter Partner für 
die Vermietung von Hebe- und Transportgeräten.
Mit einem umfassenden Gerätesortiment aus Ket-
tenzügen, Seilwinden, Spreizen, Seilzügen, Portal-
krane und vielem mehr, bieten wir die optimale 
Lösung für einfache und komplexe Bauvorhaben 
und -anforderungen.

Wir vereinen mehr als 27 Jahre Erfahrung für 
Bauprojekte. Daher wissen wir immer genau, 
worauf es bei Ihrem Projekt ankommt. Sie finden 
bei uns herausragende Methodenkompetenz und 
exzellentes Projektmanagement. 
Mit dem richtigen Equipment bringen wir Klarheit 
in Ihr Vorhaben und lösen auch die anspruchs-
vollsten Aufgaben.

Mit uns gehen Sie auf Nummer sicher. Unser 
Gerätepark entspricht den höchsten Sicherheits-
standards – jede Gerätekontrolle und jeder Sicher-
heitstest wird lückenlos dokumentiert und Miet-
geräte mit schriftlichem Prüfbericht an unsere 
Kunden geliefert. 
Wir sind deutschlandweit für Sie im Einsatz.

EINFACH
Wir bearbeiten Ihre Anfrage umgehend und finden 
für jedes Projekt sofort die passende Lösung. 
Wir liefern Ihnen die benötigten Geräte zur richtigen 
Zeit an den richtigen Ort! Zudem steht Ihnen einer 
unserer kompetenten Berater jederzeit zur Ver-
fügung.

SCHNELL
Vom Finden des richtigen Geräts über die Abwick-
lung des Auftrags und Lieferung des Equipments 
bis zum Kundenservice – bei uns geht alles 
reibungslos.

Mit uns hebt Ihr Projekt sicher ab

MIETEN VS. KAUFEN

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Ihr Bauprojekt. 
Mit uns profitieren Sie von:
- Umfassender Beratung für jedes Hub- und   
 Hebeprojekt
- Durchgängiger Kostentransparenz
- Lückenloser Sicherheitsdokumentation und   
 Prüfberichte
- Passenden Geräten zur richtigen Zeit am richtigen  
 Ort
- Keine Wartungs- und Lagerkosten
- Kein Arbeitsaufwand bei der Lieferung

Ihr kompetenter Partner für jedes Projekt!

Sie haben die Kompetenz und das Know-how für 
Ihr Bauvorhaben, doch es fehlt Ihnen das pas-
sende/optimale Gerät für die Umsetzung? Wir 
sind Experte für die Vermietung von Hub- und 
Transportgeräten. Wir finden für Sie das passende 
Gerät und Sie profitieren von einer hohen Kosten-
transparenz, lückenloser Dokumentation über die 
Qualität der Geräte sowie modernsten Geräten 
mit höchster Sicherheit.

Mieten statt Kaufen Mieten vs. Kaufen

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.
Telefon: 0234 / 5844 8010
E-Mail: info@safelift.eu
Web: www.safelift.eu

Kontakt
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME

Arbeiten Sie effektiv und in Bestform an Ihrem 
Projekt: Unser umfangreiches Mietsortiment ver-
fügt auch über moderne Spreizen-Systeme. Sie 
sind ein flexibler und stabiler Allrounder, geeignet 
für fast jedes Hub- und Hebeprojekt – von einfach 
bis komplex. Durch die modulare Gestaltung und 
den austauschbaren Komponenten sind zudem 
mehrere Hübe in verschiedenen Spannweiten 
möglich.

Die modularen Spreizen-Systeme lassen sich 
durch Standfüße an jedem Modul einfach und 
schnell montieren. Sie sind individuell auf jeden 
Hebevorgang anpassbar. Die Bauteile können auf 
grader Fläche sicher auf- und abgebaut werden 
– ohne wegrollen oder Versatz. Der obere sowie 
untere Schäkel kann einzeln entnommen werden, 
dadurch ist ein einfaches Einlegen der Seile möglich.

- Individuelle Anpassung der Längen je nach 
 Spreizen-Typ.
- Bessere Transportmöglichkeiten durch platz-
 sparende Demontage.
- Dank der Leichtbauweise der Spreizen können   
 Sie Ihre Kranauswahl optimieren und zusätzlich  
 von mehr Reserven für den eigentlichen Hub   
 profitieren. 
- Sie erhalten Widebody Schäkel (ab 170er   
 Spreize mit 150 t Schäkel) für ein Maximum an   
 Sicherheit und zum Schonen der Anschlagseile. 

Überzeugen Sie sich selbst, wir beraten Sie   
gerne.

Modulare Spreizen-Systeme 4-Punkt-Spreizen-Systeme 

Die modularen Spreizen sind die optimale Lösung 
für das Heben und Senken schwerer Lasten oder 
außergewöhnlicher Lastformen. Die individuelle 
Anpassungsmöglichkeit des Hebegeräts macht es 
zu einem idealen Hilfsmittel im Baugewerbe. 

Die Spannweiten können den Lasten individuell 
in 0,5 m Schritten angepasst werden. Das Sprei-
zen-System ist leicht zu transportieren. Größere 
Spannweiten werden für den Transport auf opti-
male Länge vorbereitet und können vor Ort ganz 
einfach montiert werden.

Mit dem 4-Punkt-Spreizen-System können Lasten 
an vier Punkten der rechteckigen oder quadra-
tischen Konstruktion befestigt werden. Die vier 
Anschlagpunkte garantieren eine extrem hohe 
Lastenstabilität. Durch Passstücke lassen sich die 
Längen der beiden Seiten in 0,5m Schritten an den 
zu bewegenden Gegenstand flexibel anpassen. 

Das 4-Punkt-Spreizen-System ist insbesondere 
bei Bauprojekten mit örtlicher Höhenbeschrän-
kung geeignet. Die einzelnen Module lassen sich 
direkt und ohne langes Hantieren verankern und 
garantieren eine hohe Stabilität sowie ein sicheres 
und schnelles Handling.
Die Koppelung mit diversen Untertraversen ent-
fällt, wodurch sich die benötigte Bauhöhe deutlich 
verringert.
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME
Technische Daten
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*ab dieser Tragfähigkeit und Länge muss die Spreize mittig abgefangen werden.

Arbeitslänge
Spreize

Tragfähigkeit
45°

Gewicht Tragfähigkeit 
45°

Gewicht Tragfähigkeit 
45°

Gewicht Anschlagseile
min. Länge

0,5 m 15 t 58 kg 34 t 126 kg - - 0,5 m
1,0 m 15 t 78 kg 34 t 161 kg 70 t 330 kg 1,0 m
1,5 m 15 t 88 kg 34 t 181 kg 70 t 400 kg 1,5 m
2,0 m 15 t 108 kg 34 t 216 kg 70 t 430 kg 1,5 m
2,5 m 15 t 108 kg 34 t 226 kg 70 t 500 kg 2,0 m
3,0 m 15 t 128 kg 34 t 261 kg 70 t 495 kg 2,5 m
3,5 m 15 t 128 kg 34 t 266 kg 70 t 565 kg 2,5 m
4,0 m 15 t 148 kg 34 t 301 kg 70 t 560 kg 3,0 m
4,5 m 15 t 148 kg 34 t 306 kg 70 t 630 kg 3,5 m
5,0 m 15 t 168 kg 34 t 341 kg 70 t 625 kg 3,5 m
5,5 m 15 t 178 kg 34 t 361 kg 70 t 695 kg 4,0 m
6,0 m 15 t 198 kg 34 t 396 kg 70 t 725 kg 4,5 m
6,5 m 15 t 198 kg 34 t 406 kg 70 t 795 kg 5,0 m
7,0 m 15 t 218 kg 34 t 441 kg 70 t 790 kg 5,0 m
7,5 m 15 t 218 kg 34 t 446 kg 70 t 860 kg 5,5 m
8,0 m 15 t 238 kg 34 t 481 kg 70 t 855 kg 6,0 m
8,5 m 12 t 238 kg 34 t 486 kg 70 t 925 kg 6,0 m
9,0 m 12 t 258 kg 34 t 521 kg 70 t 920 kg 6,5 m
9,5 m 10 t 268 kg 34 t 531 kg 70 t 990 kg 7,0 m

10,0 m 10 t 288 kg 34 t 566 kg 65 t 1020 kg 7,0 m
10,5 m 8 t 288 kg 32 t 586 kg 60 t 1090 kg 7,5 m
11,0 m 8 t 308 kg 30 t 621 kg 55 t 1085 kg 8,0 m
11,5 m 7 t 308 kg 28 t 626 kg 50 t 1155 kg 8,0 m
12,0 m 7 t 328 kg 26 t 661 kg 45 t 1150 kg 8,5 m
12,5 m 6 t 328 kg 24 t 666 kg 40 t 1220 kg 9,0 m
13,0 m 6 t 358 kg 22 t 701 kg 38 t 1215 kg 9,0 m
13,5 m 5 t 358 kg 20 t 721 kg 36 t 1285 kg 10,0 m
14,0 m 5 t 378 kg 17 t 756 kg 32 t 1315 kg 10,0 m
14,5 m - - 16 t 766 kg 30 t 1385 kg 11,0 m
15,0 m - - 16 t 801 kg 28 t 1380 kg 11,0 m
15,5 m - - - - 26 t 1450 kg 11,0 m
16,0 m - - - - 25 t 1445 kg 11,5 m
16,5 m - - - - 24 t 1515 kg 12,0 m
17,0 m - - - - 23 t 1510 kg 12,0 m
17,5 m - - - - 22 t 1580 kg 12,5 m
18,0 m - - - - 21 t 1610 kg 13,0 m
18,5 m - - - - 20 t 1680 kg 13,0 m
19,0 m - - - - 19 t 1675 kg 13,5 m
19,5 m - - - - 18 t 1745 kg 14,0 m
20,0 m - - - - 17 t 1740 kg 14,0 m

Typ 15 Typ 34 Typ 70
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*ab dieser Tragfähigkeit und Länge muss die Spreize mittig abgefangen werden.

Arbeitslänge
Spreize

Tragfähigkeit
45°

Gewicht Tragfähigkeit 
45°

Gewicht
in kg

Tragfähigkeit 
45°

Gewicht Anschlagseile
min. Länge

1,5 m 170 t 1200 kg 250 t 1550 kg - - 1,5 m
2,0 m 170 t 1320 kg 250 t 1735 kg 400 t 2990 kg 1,5 m
2,5 m 170 t 1390 kg 250 t 1890 kg 400 t 3240 kg 2,0 m
3,0 m 170 t 1510 kg 250 t 2075 kg 400 t 3355 kg 2,5 m
3,5 m 170 t 1545 kg 250 t 2075 kg 400 t 3605 kg 2,5 m
4,0 m 170 t 1665 kg 250 t 2260 kg 400 t 3590 kg 3,0 m
4,5 m 170 t 1680 kg 250 t 2260 kg 400 t 3840 kg 3,5 m
5,0 m 170 t 1800 kg 250 t 2445 kg 400 t 3820 kg 3,5 m
5,5 m 170 t 1815 kg 250 t 2445 kg 400 t 4070 kg 4,0 m
6,0 m 170 t 1935 kg 250 t 2630 kg 400 t 4090 kg 4,5 m
6,5 m 170 t 2005 kg 250 t 2785 kg 400 t 4340 kg 5,0 m
7,0 m 170 t 2125 kg 250 t 2970 kg 400 t 4455 kg 5,0 m
7,5 m 170 t 2160 kg 250 t 2970 kg 400 t 4705 kg 5,5 m
8,0 m 170 t 2280 kg 250 t 3155 kg 400 t 4690 kg 6,0 m
8,5 m 170 t 2295 kg 239 t 3155 kg 400 t 4940 kg 6,0 m
9,0 m 170 t 2415 kg 230 t 3340 kg 400 t 4920 kg 6,5 m
9,5 m 170 t 2430 kg 212 t 3340 kg 400 t 5170 kg 7,0 m

10,0 m 170 t 2550 kg 200 t 3525 kg 400 t 5190 kg 7,0 m
10,5 m 167 t 2620 kg 195 t 3680 kg 400 t 5440 kg 7,5 m
11,0 m 165 t 2740 kg 190 t 3865 kg 400 t 5555 kg 8,0 m
11,5 m 162 t 2775 kg 185 t 3865 kg 400 t 5805 kg 8,0 m
12,0 m 160 t 2895 kg 180 t 4050 kg 400 t 5790 kg 8,5 m
12,5 m 155 t 2910 kg 175 t 4050 kg 400 t 6040 kg 9,0 m
13,0 m 150 t 3030 kg 170 t 4235 kg 400 t 6020 kg 9,0 m
13,5 m 144 t 3045 kg 165 t 4235 kg 400 t 6270 kg 10,0 m
14,0 m 140 t 3165 kg 160 t 4420 kg 400 t 6290 kg 10,0 m
14,5 m 134 t 3235 kg 155 t 4575 kg 400 t 6540 kg 11,0 m
15,0 m 130 t 3355 kg 150 t 4760 kg 400 t 6655 kg 11,0 m
15,5 m 125 t 3390 kg 145 t 4760 kg 389 t 6905 kg 11,0 m
16,0 m 120 t 3510 kg 140 t 4945 kg 380 t 6890 kg 11,5 m
16,5 m 115 t 3525 kg 135 t 4945 kg 370 t 7140 kg 12,0 m
17,0 m 110 t 3645 kg 130 t 5130 kg 370 t 7120 kg 12,0 m
17,5 m 105 t 3660 kg 125 t 5130 kg 358 t 7370 kg 12,5 m
18,0 m 100 t 3780 kg 120 t 5315 kg 350 t 7390 kg 13,0 m
18,5 m 95 t 3850 kg 115 t 5470 kg 344 t 7640 kg 13,0 m
19,0 m 90 t 3970 kg 110 t 5655 kg 340 t 7755 kg 13,5 m
19,5 m 85 t 4005 kg 105 t 5655 kg 328 t 8005 kg 14,0 m
20,0 m 80 t 4125 kg 100 t 5840 kg 320 t 7990 kg 14,0 m
20,5 m - - 96 t 5840 kg 314 t 8240 kg 14,5 m
21,0 m - - 95 t 6025 kg 310 t 8220 kg 15,0 m
21,5 m - - 92 t 6025 kg 303 t 8470 kg 15,5 m

22,0 m - - 90 t 6210 kg 300 t 8490 kg 15,5 m
22,5 m - - 86 t 6365 kg 294 t 8740 kg 16,0 m
23,0 m - - 85 t 6550 kg 290 t 8855 kg 16,5 m
23,5 m - - 82 t 6550 kg 284 t 9105 kg 16,5 m
24,0 m - - 80 t 6735 kg 280 t 9090 kg 17,0 m
24,5 m - - 74 t 6735 kg 273 t 9340 kg 17,5 m
25,0 m - - 70 t 6920 kg 270 t 9320 kg 18,0 m
25,5 m - - - - 256 t 9570 kg 18,0 m

26,0 m - - - - 250 t 9590 kg 18,5 m
26,5 m - - - - 243 t 9840 kg 19,0 m
27,0 m - - - - 240 t 9955 kg 19,0 m
27,5 m - - - - 225 t 10205 kg 19,5 m
28,0 m - - - - 220 t 10190 kg 20,0 m
28,5 m - - - - 208 t 10440 kg 20,0 m
29,0 m - - - - 200 t 10420 kg 21,0 m
29,5 m - - - - 186 t 10670 kg 21,0 m
30,0 m - - - - 180 t 10690 kg 22,0 m
30,5 m - - - - 170 t 10940 kg 22,0 m
31,0 m - - - - 170 t 11055 kg 23,0 m

Typ 170 Typ 250 Typ 400
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME
Spezifikationen: Typ 15 - 400

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Länge  
2 x Endstück

0,50 m 0,50 m 1,00 m 1,50 m 1,50 m 2,00 m

Gewicht
2 x Endstück / Schäkel

58 kg 126 kg 330 kg 1200 kg 1550 kg 2990 kg

Bauhöhe gesamt mit 
Schäkel

0,41 m 0,45 m 0,56 m 0,98 m 1,60 m 1,90 m

Rohrdurchmesser 160 mm 210 mm 265 mm 500 mm 600 mm 750 mm

Flanschbreite 260 mm 310 mm 370 mm 620 mm 720 mm 880 mm

Schäkel  
Tragfähigkeit (O)

13,5 t 25,0 t 55,0 t 120,0 t 175,0 t 300,0 t

Schäkel  
Tragfähigkeit (U)

8,5 t 17,0 t 35,0 t 85,0 t 150,0 t 200,0 t

Abfangen gegen 
Biegung ab:

12 m 12 m 15 m 16 m 16 m 22 m

Größe
Schrauben + Muttern

M16 x 40 M16 x 45 M16 x 60 M20 x 70 M20 x 70 M24 x 70

Anzahl
Schrauben je Flansch

6 Stück 6 Stück 8 Stück 12 Stück 12 Stück 12 Stück

Schrauben- 
drehmoment

180 Nm 180 Nm 180 Nm 351 Nm 351 Nm 607 Nm

Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400
0,5 m

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Gewicht 20 kg 35 kg 70 kg 120 kg 185 kg 250 kg

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Gewicht 30 kg 55 kg 100 kg 190 kg 340 kg 365 kg

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Gewicht 50 kg 100 kg 165 kg 345 kg 525 kg 600 kg

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Gewicht 70 kg 140 kg 230 kg 480 kg 710 kg 830 kg

TYP Typ 15 Typ 34 Typ 70 Typ 170 Typ 250 Typ 400

Gewicht 90 kg 180 kg 295 kg 615 kg 895 kg 1100 kg

1,0 m

2,0 m

3,0 m

4,0 m
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MODULARE SPREIZEN-SYSTEME
Technische Daten



4-PUNKT-SPREIZEN-SYSTEM
Typ 34

Breite

20 m - 28 t
19 m 29 t 28 t
18 m - 30 t 30 t 30 t
17 m - 32 t 32 t 31 t 28 t
16 m - - 35 t 34 t 33 t 30 t 26 t
15 m 36 t 35 t 34 t 33 t 28 t 24 t
14 m 37 t 35 t 35 t 33 t 30 t 26 t 22 t
13 m 37 t 36 t 35 t 34 t 30 t 28 t 24 t 20 t
12 m 37 t 36 t 35 t 34 t 30 t 28 t 26 t 22 t 18 t
11 m 37 t 37 t 36 t 35 t 28 t 25 t 24 t 22 t 20 t 16 t
10 m 39 t 38 t 38 t 37 t 30 t 28 t 26 t 25 t 20 t 18 t 15 t
9 m 42 t 41 t 40 t 38 t 35 t 28 t 24 t 22 t 21 t 19 t 16 t 14 t
8 m 42 t 42 t 41 t 40 t 35 t 30 t 26 t 22 t 20 t 19 t 18 t 15 t 13 t
7 m 42 t 42 t 40 t 40 t 36 t 32 t 28 t 25 t 20 t 17 t 13 t
6 m 42 t 42 t 40 t 38 t 36 t 28 t 26 t 25 t 20 t 17 t 13 t -
5 m 42 t 42 t 41 t 39 t 30 t 31 t 26 t 20 t 16 t -
4 m 42 t 42 t 41 t 40 t 30 t 25 t 20 t

Länge 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45° Breite

20 m - - 174 t
19 m - 176 t 174 t
18 m - 197 t 178 t 172 t
17 m - 207 t 195 t 178 t 170 t
16 m - 207 t 205 t 205 t 175 t 168 t
15 m - 207 t 205 t 205 t 195 t 170 t 165 t
14 m - 207 t 205 t 205 t 195 t 180 t 170 t 160 t
13 m - 207 t 206 t 206 t 190 t 180 t 170 t 160 t 140 t
12 m - 207 t 207 t 206 t 190 t 180 t 170 t 160 t 145 t 120 t
11 m - 207 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 165 t 145 t 125 t 100 t
10 m - 210 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 160 t 140 t 130 t 120 t 95 t
9 m - 221 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 160 t 150 t 130 t 120 t 98 t 92 t
8 m - 221 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 160 t 140 t 130 t 120 t 100 t 90 t 80 t
7 m - 221 t 207 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 150 t 140 t 130 t 120 t - - -
6 m - 221 t 207 t 207 t 207 t 190 t 180 t 170 t 160 t 150 t 140 t 120 t - - - -
5 m - 221 t 207 t 208 t 207 t 190 t 190 t 160 t 140 t 120 t - - - - - - -
4 m 221 t 221 t 221 t 200 t 180 t 150 t 140 t - - - - - - - - - -

Länge 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45°

Typ 170

Typ 70

Breite

20 m - 74 t
19 m - 76 t 70 t
18 m - 80 t 73 t 76 t
17 m - 85 t 80 t 73 t 73 t
16 m - 85 t 80 t 75 t 73 t 70 t
15 m - 85 t 80 t 80 t 75 t 73 t 68 t
14 m - 85 t 80 t 75 t 73 t 72 t 71 t 65 t
13 m - 85 t 80 t 79 t 74 t 72 t 71 t 70 t 63 t
12 m - 85 t 85 t 79 t 78 t 72 t 70 t 69 t 67 t 61 t
11 m - 85 t 85 t 80 t 78 t 75 t 71 t 69 t 67 t 65 t 57 t
10 m - 87 t 87 t 82 t 79 t 74 t 71 t 68 t 67 t 65 t 59 t 56 t
9 m - 91 t 91 t 86 t 81 t 77 t 72 t 70 t 66 t 65 t 59 t 56 t 53 t
8 m - 91 t 91 t 86 t 81 t 77 t 72 t 70 t 66 t 65 t 59 t 56 t 53 t 50 t
7 m - 91 t 91 t 86 t 81 t 78 t 73 t 70 t 65 t 60 t 58 t 56 t - - -
6 m - - 91 t 91 t 83 t 80 t 77 t 72 t 70 t 65 t 60 t 58 t 56 t - - - -
5 m - 91 t 91 t 83 t 79 t 76 t 70 t 68 t 64 t 60 t - - - - - - -
4 m 91 t 90 t 88 t 79 t 75 t 70 t 65 t - - - - - - -

Länge 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m

Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45°
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SAFELIFT GMBH
Herner Strasse 299
Halle B17 Tor 1
44809 Bochum

Telefon: 0234 . 58 44 80 10 
info@safelift.eu
www.safelift.eu 

Im Sortiment befinden sich

Umlenkrollen

Druckluft-Seilwinden

Elektro-Seilzüge Transportgeräte/-technik

Modulare Spreizen-Systeme

Portalkräne

Traversen

Lastenmessungen

Hubgerüste

Handwinden

Hydraulik-Seilwinden

Zughubgeräte

Dreiböcke

Gabelhubwagen

Panzerrollen

LasthebemagneteElektro-Seilwinden

Bootsmannstühle

... und vieles mehr!


